
How To: 
 
Belangrijk: 
Deze How To is ter info. 
Alle risico is voor de gebruiker van deze handleiding 
 
Kofferbakverlichting aanbrengen in VW UP 
 
Aangezien de UP meestal niet voorzien is van kofferbakverlichting hierbij een how to voor het aanbrengen 
van verlichtingsunit(s) die mee schakelen via de binnenverlichting. 
De binnenverlichting reageert op het openen van de achterklep 
 
Benodigdheden: 

- Lichtunit(s)  



 
Voetverlichting (8KD 947 416 B) 
 

Stap 1: Bekleding naast leuning  
Allereerst moet je de bekleding naast de rugleuning verwijderen. Dit omdat hier achter 1 van de 2 
schroeven van de kofferbakbekleding is vastgeschroefd. 
Deze zit met clips vastgeklikt, aandacht is het kunststofhaakje niet afbreekt. Maar bij goed opletten geeft dit 
geen probleem. 
  



 
LET OP kunststof haakje bekleding naast rugleuning 
 



Stap 2: Kofferbakbekleding verwijderen 
 



Vervolgens gaan de het rubber van de afdekprofiel  met b.v. een platte schroeven draaier of ander vlak 
(niet scherp) voorwerp er achter weg halen. 

bberen afdekprofiel weghalen 



 

Stap 3: Maken opening voor kofferbak verlichtingsunit 



 
Sparing aangebracht in kofferbakbekleding 
 

 



 
Lichtunit in kofferbakbekleding 
  



Stap 4: Aanbrengen bekabeling 
 
Nu gaan we de bekabeling aanbrengen om de lichtunit(s) van spanning te voorzien. 
Hiervoor de bovenste bekleding van de C-style verwijderen. 
 

 
Bovenste deel bekleding C-style 
 
Deze is met 4 metalen clips bevestigd, ook hier geldt met (gepaste) kracht kan de bekleding worden 
losgetrokken. 
 

 
Bevestiging clips bekleding bovenzijde C-style 
  



OPTIE 1 
In principe wordt de bekabeling naar voren doorgelegd naar de binnenverlichtingsunit. 




